
MEMORIU TEHNIC 

1.Metode de lucru:

Masuratorile si prelucrarea lor s-au facut în conf. Cu Ordinul 700/2014 privind 
regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. La 
intocmirea planului s-a tinut cont de Atlasul de semne conventionale in vigoare. Redactarea 
planului s-a facut prin coordonate rectangulare folosindu-se metode soft, iar planul a fost 
redactat la imprimanta. Raportarea punctelor s-a realizat cu programul TOPOLT , la 
reprezentarea reliefului s-a folosit metoda planului cotat. Calculul punctelor si al suprafetei s-a 
efectuat pe calculator prin metoda analitica. 
Metodele si aparatura folosite la masuratori: 

Pentru executarea lucrarii s-a folosit aparatul de masurare GPS Trimble R4 cu conectare 
la stația permanenta GNSS Zalau, aplicand metoda RTK cinematic, metoda statica, prin care s-
au determinat punctele . 

2. Preciziile obtinute:

Precizia orizontala obtinuta la determinarea punctelor este de ± 3cm pe punct. 
Precizia verticala este de ±  2cm.  

3. Date referitoare la imobil

Imobilul este amplasat in intravilanul Orasul Jibou , avand ca vecini: 

La N: Proprietate privata 
            La E:  cad. 51396, cad. 51407 (Cale ferata) 
            La S: Drum, Iacob Victor 

La V: Iacob Victor, SC Multicom SRL 

4. Suprafaţa pe care se execută lucrarea este de 4616mp. Calculul suprafeţei s-a realizat
prin metoda analitică. (anexa „Calculul Suprafeţei”). 

5.Date referitoare la situatia existența

Imobilul este situat in intravilanul Orasului Jibou, jud. Salaj, in suprafata de 4616 mp. 
Pe acest teren sunt edificate 3 constructii. 

6.Date referitoare la situatia propusa: Plan urbanistic zonal pentru reglementare zona de
institutii si servicii in zona strazii Ronei. 

7. Termen de executie

03.10.2024 



7. Modul de materializare a limitelor

Imobilul  studiat este partial imprejmuit cu gard de sarma si cu gard de beton. 

     Data întocmirii : 03.10.2022 

Semnătura şi ştampila 

Bogdan Vlad Catalin 


